Lecteur  BETA NUM Thomson TTV-3451P
Lecteur BETA NUM:
Compatible Betacam digital.
Sorties : composite P / YUV / SDI.
4 pistes son PCM 16 bits + 1 audio cue.

Dimensions : L 427 x H 218 x P 549 mm.
Poids : 27 kg.
Consommation : 150 W.

Moniteur CRT 23 cm de diagonale PVM 9041QM 
Standard P/S/NTSC. Définition : 250 lignes TV. Format 4/3 (diffusion 16/9 possible).
1 entrée/sortie vidéo composite et audio. 1 entrée/sortie vidéo composite ou Y/C et audio.
1 entrée RVB ou YUV.

Dimensions : L 217 x H 217 x P 353 mm.
Poids : 7,8 kg.
Consommation : 43 W.

Sharp Aquos LC-20S1E LCD 20"
	Caractéristiques principales

	Rapport hauteur/largeur
	4:3

	Taille d'écran (diagonale)
	20 pouces

	Tuner intégré
	NTSC, PAL, SECAM

	Type d'écran plat
	LCD

	Rapport hauteur/largeur
	Standard (4:3)

	Rapport de contraste
	500:1

	Standard TV numérique
	Compatible EDTV

	Résolution d'écran
	640 x 480 pixels


Fiche technique Sony Bravia KDL-32U2000
Type : Ecran LCD 

Format : 16/9 

Contraste : 1200:1 

Luminosité : 500 cd/m² 

Résolution max. : 1366 x 768 pixels 

Compatibilité HD : HD Ready 

Connectique : 2 x Péritels , 1 x VGA , 1 x S-Vidéo , 1 x Composite , 1 x Composante YUV , 1 x HDMI 

Autres caractéristiques : Tuner TNT MPEG2 (SD) intégré 

50 PQ 3000 LG 50 POUCE
PS50A466 SAMSUNG 50 POUCE 
	Sony HVR-M15AE

	MAGNETOSCOPE HDV COMPACT
Les magnétoscopes HVR-M15E et HVR-M25 sont les premiers magnétoscopes HDV compatibles avec les cassettes de taille standard permettant des enregistrements longue durée (jusqu'à 276 minutes) en HDV-108

	Sony PMW-EX3

	Caméscope semi-épaule XDCAM EX, 3 CMOS 1/2' HD
Le PMW-EX3 fait suite au lancement réussi du nouveau PMW-EX1 et offre toutes les fonctionnalités du PMW-EX1 sur un modèle semi-épaule. Outre cette nouvelle conception, le caméscope est doté d'un système d'optique interchangeable, de fonctions Genlock, timecode et de commande à distance pour plus de flexibilité, offrant ainsi une solution HD économique pour studio. 



	Sony HVR-Z7E

	Caméscope de poing HDV, 3 CMOS ClearVid 1/3'
Un outil vraiment polyvalent offrant une souplesse et des fonctionnalités accrues. Le HVR-Z7E est le premier caméscope HDV de poing doté d'un système d'objectif interchangeable et capable d'enregistrer sur mémoire flash

	 
	Pack Yamaha Stagepas 300
Deux enceintes passives 2 voies 
Console amplifiée 8 canaux (4 mono et 2 stéréo) détachable de l’enceinte (montable sur un pied de micro) 
Amplificateur de puissance 2 x 150W 


300
